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Eliminare la parte in eccesso del tubo 
in ingresso e del tubo in uscita, in 
base ai segni dello spazio riservato, e 
levigare mediante lima. 

Introdurre attentamente le viti nelle 
staffe, fino ad assicurare la stabilità del 
gabinetto. Serrare alternativamente a 
sinistra e a destra per evitare di decentra-
re il gabinetto.

Applicare del silicone attorno alla 
base.

Installare il sedile.
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Per risultati migliori, durante la manutenzione del prodotto, tenere presente quanto segue:
• Leggere attentamente l’etichetta del detergente per assicurarsi che sia adatto all’utilizzo sul 

materiale. 
• Prima dell’applicazione della soluzione detergente sull’intera superficie, testare la stessa su 

una piccola area.
• Strofinare le superfici pulite e risciacquare completamente con acqua subito dopo l’applicazi-

one del detergente. Risciacquare ed asciugare eventuali spruzzi sulle superfici adiacenti.
• Non lasciare i detergenti sulla superficie.
• Utilizzare una spugna morbida e inumidita o un panno. Per la pulizia delle superfici non 

utilizzare mai materiali abrasivi come le spazzole o le spugnette abrasive.
• Attenzione a non lasciare sostanze coloranti a contatto con la superficie per lunghi periodi di 

tempo. 
• La tecnica ideale di pulizia consiste nel risciacquare a fondo e asciugare l’acqua dalla superfi-

cie con la carta assorbente dopo ogni utilizzo. 
 

ATTENZIONE: Potenziale danno per oggetti o prodotto. Non utilizzare detergenti da 
vasca nel gabinetto. I prodotti contenenti cloro (ipoclorito di calcio) possono danneggia-
re gravemente gli attacchi nella vasca. Questo tipo di danno può causare perdite e danni 
materiali.

Manutenzione e Pulizia

Applicare sapone delicato e acqua attorno alla guarnizione. Posizionare la tazza sui 
fissaggi a pavimento e collegare il tubo di scarico.
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مكانھ في  القالب  الصق  الأرض.  على  القالب   ضع 
 واحفر ثقبین تثبیت في الأرضیة. قم بوضع مسامیر
.التثبیت

.قم بترکیب ماسورة الإدخال وماسورة الصرف بالمرحاض کما ھو موضح، وضع علامة على المواسیر الموجودة في الجانب الخلفي من الوعاء بمسطرة وقلم رصاص
.ملاحظة: اترك مساحة مناسبة وفقاً للمسافة الموجودة بین الجزء الخلفي من الوعاء وفتحة التصریف الموجودة في الحائط
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ملاحظة ھامة لأخصائي التركیب!:1
یرجى ترك ھذه الإرشادات للمستھلك. یرجى الاحتفاظ بھا 

للرجوع إلیھا في المستقبل.
ملاحظة: قد لا تتوافر بعض أجزاء التركیب.

ملاحظة:  صورة المرحاض الموجودة في خطوات التركیب 
قد تختلف 

 عن النموذج الذي یتم تركیبھ. أبعاد التركیب رمزیة 

وتتوافق مع التفاوت المتعلق بالمعاییر 
 AS1172.1-2014, ASME/CSA

 A112.19.2/B45.1, BS:EN 997-2012, GB
 952-2015, MS 1552:2011, PNS 156:2010,

 SS  574:2012, SASO-1473-2016, SNI
.TIS 792-2554 0797:2006-03, و

 بشأن أستراليا ونيوزيلندا: يجب أن يتم التركيب طبقاً لـ 
.AS/NZS 6400 و AS/NZS 3500

ضع دعامات التركیب كما ھو موضح في القالب وقم 
بتركیب الدعامات.

التخشین

Pمصیدة المیاه بشكل حرف 

دلیل التثبیت والعنایة

التوالیت یواجھ الجدار

Pمصیدة المیاه بشكل حرف 

Sمصیدة المیاه بشكل حرف 

S مصیدة المیاه بشكل حرف

185353 353

80-155

ملم 10

حشوة

حشوة

مُوصل ماسورة التدفق

موصل ماسورة الصرف

مسطرة

قلم رصاص

ماسورة الإدخال

ماسورة الصرف

الوحدة: ملم
S تخشین مصیدة المیاه بشكل حرف

90, 110
80, 150

110

155

نموذج
حیاة عصریة

مرحاض بارلمنت جراند
 مرحاض بارلمنت جراند

(S مصیدة میاه من السیرامیك بشكل حرف)
توصیل إلى أعلى
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 قم بإزالة الجزء الزائد من ماسورة الإدخال
 وماسورة الصرف وفقاً للعلامات التي حددتھا

 للمساحة المطلوبة، وقم ببرد السطح بالمبرد إلى
ً .أن یصبح أملسا

 قم بتثبیت المسامیر بعنایة داخل الدعامات، حتى یصبح
 المرحاض مُثبتاً جیداً. قم بربط الجانب الأیسر والأیمن

.بإحكام لمنع انزلاق المرحاض من مكانھ

.ضع سیلیكون حول القاعدة .ركب المقعد
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 للحصول على أفضل نتائج، ضع في اعتبارك ما یلي عند العنایة بمنتجك
•.احرص على قراءة ملصق تنظیف المنتج بعنایة لضمان أمان المنظف على المواد المُصنع منھا المنتج 
•.اختبر دائما محلول التنظیف الخاص بك في منطقة غیر واضحة قبل وضعھ على سطح المنتج بأكملھ  

•.امسح السطح واشطفھ تماما بالماء بعد تنظیفھ. اشطف وجفف أي بقایا من سائل التنظیف إذا وقع بالقرب من السطح 
•.لا تضع المنظفات بالقرب من السطح أو فوقھ 

• .استخدم اسفنجة ناعمة أو مبللة أو قطعة قماش. لا تستخدم مطلقاً أي مادة كاشطة مثل الفرشاة أو قماشة علیھا بودرة تنظیف لتنظیف الأسطح
•.یجب الحرص على عدم ترك مواد الدھان بالقرب من السطح لفترة طویلة من الزمن 

•.اتبع طریقة التنظیف المثالیة: وھي أن تشطف السطح جیداً وتجففھ من الماء بعد كل استخدام

 تحذیر:  خطر تلف المنتج أو الممتلكات. لا تستخدم المنظفات في خزان المرحاض الخاص بك. قد تتسبب المنتجات التي
 تحتوي على الكلور (ھیبوكلوریت الكالسیوم) في أضرار خطیرة في الخزان. ھذا الضرر یمكن أن یسبب تسرب في المیاه أو

.قد یضر بالممتلكات

العنایة والتنظیف

 قم بإزالة الجزء الزائد من ماسورة الإدخال وماسورة الصرف وفقاً للعلامات التي حددتھا للمساحة المطلوبة، وقم
ً .ببرد السطح بالمبرد إلى أن یصبح أملسا
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ماسورة الإدخال

المساحة المُحددة

ماسورة الصرف

Pمصیدة المیاه بشكل حرف مصیدة المیاه بشكل حرف S


